speedbox

PASO 1: Preparacion para la instalation

Prepare las siguientes herramientas:

1. Destornillador Phillips PH1

2. Herramienta de manipulacion de conectores (accesorio en el paquete SpeedBox).
Apague la bicicleta eléctrica.

Retire la bateria de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.
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PASO 2: Desmontaje de la manivela

Si la manivela interfiere con la extracciéon de la cubierta de plastico del motor, retirela
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Desatornille los tornillos que sujetan la tapa del motor con un destornillador Phillips PH1.
Retire la cubierta del motor.
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PASO 3: Desconexion de los conectores del motor

Desconecte el conector del cable del sensor de velocidad del motor con una herramienta
de manipulaciéon de conectores. El conector se diferencia del resto en su bloqueo.
Del mismo modo, desconecte el conector del cable que va del motor a la pantalla.
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break the limits

PASO 4: Instalacion del deslimitador SpeedBox

nw

Conecte SpeedBox a los conectores desconectados (paso 3) utilizando la herramienta
de manipulacion de conectores.

Asegurese de que los bloqueos del conector estén asentados y escuche un clic.

Antes de instalar el motor, verifique la conexién correcta como se muestra en la imagen.
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PASO 5: Montaje del motor

Vuelva a colocar los conectores y el cableado que van desde el motor al espacio libre en el
cuadro de la bicicleta eléctrica.

Vuelva a colocar la cubierta del motor en su posicion original.
Coloqgue la tapa del motor en su posicidn original.

Asegure la cubierta con tornillos utilizando un destornillador Phillips PH1. Si quitd la
manivela en el paso 2, vuelva a instalarla.
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PASO 6: Comprobacion de la funcion de tuning

Vuelva a colocar la bateria en la bicicleta eléctrica.

Encienda la bicicleta.
El SpeedBox esta activo y el limite de velocidad esta desblogqueado. Si tiene la funcidén de
luces activa, puede apagar el Speedbox solo encendiendo las luces.

Gire la rueda trasera y asegurese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad de la
rueda en la pantalla.
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