speedbox

KROK 1: Priprava na instalaci

Pokud klika pfekazi v odstranéni plastoveho krytu motoru, je nutnd jeji demontaz.

Nachystejte si nasledujici naradi:
(naradi se muze lisit dle typu elektrokola)
1. Torx Sroubovak T30

2. Torx Sroubovak T40

3. Kfizovy Sroubovak PH2

4. Inbus H2.5

5. Stipaci klesté bo&ni

Zkontrolujte obsah baleni podle obrazku.
Vypnéte elektrokolo.



speedbox

KROK 2: Demontaz Rim Magnetu a instalace
rychlostniho senzoru

Odmontujte pdvodni Rim Magnet z ventilku zadniho kola. Uschovejte pro zpétnou instalaci
(krok 10).

Ocistéte vnitrni ¢ast spodni zadni vidlice pomoci ubrousku (B).

Na vnitfni ¢ast spodni zadni vidlice pripevnéte pomoci oboustranné pasky kabel se
snimacem otacek (A) na ocisténé misto. Druhy konec kabelu s konektorem ma smérovat

k motoru.

Dvéma plastovymi stahovacimi paskami (C) snimac otacek (A) pevné zafixujte. PreCnivajici
zbytky pasky ustfihnéte Stipacimi klestémi bocnimi.

Na jeden z vypletovych paprskl zadniho kola namontujte magnet (D) pomoci kfizového
Sroubovaku PH2. Magnet umistéte hladkou stranou tak, aby smérovala ke konci snimace
otacek.

Zkontrolujte umisténi snimace otadcek a magnetu vuci sobé.

Zafixujte kabel snimace otacek plastovou stahovaci paskou (C) na spodni Casti zadni vidlice
blize motoru, aby nedochazelo k nechténému kontaktu kabelu béhem otaceni zadniho
kola. PrecCnivajici zbytky pasky ustfihnéte stipacimi klestémi bocnimi.
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break the limits
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KROK 3: Demontaz krytu

DemontdzZ krytu motoru se mudZze lisit dle konstrukce elektrokola.

Odsroubujte vsechny srouby drzici kryt motoru Torx Sroubovakem T30 a T4O0.
Odklopte spodni plastovy kryt motoru, abyste se dostali k poslednimu Sroubu krytu.
Pomoci Torx Sroubovaku T40 odsroubujte posledni Sroub.

Sejméte kryt motoru.

Odsroubuijte 2 Srouby drzici bo¢ni kryt konektorl Inbusem H2.5 a sejméte jej.
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KROK 4: Odpojeni konektoru z motoru

Rozpojte konektor kabelu od motoru k displeji.

KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

Zapojte konektor zafizeni SpeedBox do motoru misto puvodniho konektoru.

Zapojte konektor elektrokola vypojeny z motoru (krok 4) do konektoru zafizeni SpeedBox.
Dbejte pfitom na spravnou pozici zamkd konektoru.

Protahnéte kabel snimace otacek do motoru.

K zafizeni SpeedBox pfipojte i kabel snimace otacek.

Zkontrolujte spravné zapojeni podle obrazku.
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KROK 6: Instalace Rim Magnetu Simulator a aktivovani
zarizeni SpeedBox

Zapnéte elektrokolo.

Nyni otestujte signal krabicky s oznacenim Rim Magnet Simulator. Vlozte krabicku pod
spodni ¢ast motoru co nejblize spodni vidlici.

Upozornéni:

1. Priinstalaci mohou ovlivnit signal Rim Magnetu Simulatoru kovové soucasti v prostoru
rdmu motoru, svazky kabeld nebo vnitfni vyplné konstrukce ramu. V nékterych pfipadech
je nutné vyplh ramu odstranit.

2. PFivyhledani signalu doporucujeme na prehazovacce zvolit stfedni prevod.

Mapa vhodného umisténi Rim Magnetu Simulatoru. Rim Magnet Simulatorlze umistit az do
vzdalenosti 30mm od motoru.

Nyni vyckejte 20 sekund a poté otocte zadnim kolem. Pokud se na displeji objevi redlna
rychlost, midzZete Rim Magnet Simulator pfrilepit. Jestlize se na displeji redlna rychlost
nezobrazi (0.0 km/h), krabic¢ku lehce posurite a opakujte test otocenim zadniho kola, dokud
nebude signal v poradku.
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Kdyz se zobrazi chyba postupujte takto:

1. Rim Magnet Simulator nechte na stejném miste, nebo posunte na dalsi misto-pozici. Viz
obraz idedlni pozice pro signal krok 6c¢.

2. Vypnéte a zapnéte elektrokolo.

3. 3. Otacejte klikou s pfehazovackou nastavenou na stredni rychlost. Cely postup opakujte
dokud nenaleznete spravnou pozici Rim Magnetu Simulatoru.

Nalepte Rim Magnet Simulator pomoci oboustranné pasky do daného mista. Pokud to

umisténi Rim Magnet Simulatoru vyzaduje, zajistéte jeho polohu polstrovanou vyplni, aby
nedoslo k posunuti.

Vypnéte elektrokolo.
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KROK 7: Nasazeni krytu motoru

SpeedBox s konektory a vodici vedoucimi od motoru vmeéstnejte zpét do volného
prostoru v misté zapojeni.

Prilozte kryt konektord motoru na plvodni misto a pfipevnéte dvéma Srouby pomoci
inbusu H2.5.

Prilozte zpét kryt motoru.

Prisroubujte vSechny Srouby drzici kryt motoru zpét Torx Sroubovakem T30 a T4O0.
Zkontrolujte dotaZeni vSech Sroubu.

Kabel snimace otacek zatahnéte pod spodni plastovy kryt motoru a ten zaklapnéte do
puvodni polohy a zajistéte.
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KROK 8: Kontrola funkce tuningu

Zapnéte elektrokolo.

Pri prvni aktivaci je nutné vstoupit do nastaveni displeje a zkontrolovat obvod kola:
“Settings” > “My Bike” > “Wheel circumference”. Nasledné se vratte na Uvodni obrazovku.
Kratkou aktivaci funkce WALK nebo dvojitym prepinanim mezi dvéma asistencnimi mody
(- + - +) aktivujte/deaktivujte tuning (zobrazi se hodnota 3.5 nebo 2.5 signalizujici maximalni

rychlost v km/h). Pozor: aktivaci/deaktivaci tuningu provadéjte zasadné pred jizdou, nikoliv
béhem jizdy.
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KROK 9: Kontrola funkce tuningu

Nastaveni maximalni rychlosti pfipomoci provedete zménou mdodU z rezimu TURBO na
eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ -eMTB - TURBO (- - - + + +). Poté se na displeji zobrazi
aktualni rychlostni limit.

Maximalni rychlost zménite aktivaci/deaktivaci funkce WALK (v tomto pfipadé stisknutim
tlacitka .- a ,+") nebo otocenim zadniho kola o 360°. Posledni zobrazeny limit se po patnacti
sekundach necinnosti ulozi.

Abyste predesli detekci tuningu na svém elektrokole, je tfeba po ukonceni jizdy nechat
elektrokolo zapnuté, dokud se na displeji trvale nezobrazi rychlost 0.0 km/h.

10.
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KROK 10: Deaktivace a zpétna montaz Rim Magnetu
na ventilek kola

V pfipadg, Ze budete chtit znovu nainstalovat pGvodni Rim Magnet, deaktivujte nejprve
SpeedBox zménou mdéda z rezimu TURBO na eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ - ECO -
OFF (- - - + - -). Na displeji se zobrazi rychlost 12.0 km/h. Poté vypnéte elektrokolo a vratte
puvodni Rim Magnet na ventilek zadniho kola. Zapnéte elektrokolo a provedte kratkou
jizdu. Pri jizdé ménte prevodovy stupen, dokud se na displeji nezobrazi redlna rychlost.
Pro opétovnou aktivaci produktu SpeedBox odinstalujte Rim Magnet a poté provedte opét
zménu maodu z rezimu TURBO na eMTB - TOUR+ — ECO - TOUR+ - ECO - OFF (- - - + - -). Na
displeji se zobrazi rychlost 11.0 km/h a SpeedBox je opét aktivni.

11.
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KROK 11: Sparovani produktu SpeedBox s mobilni
aplikaci SpeedBox Connect

Nainstalujte si aplikaci SpeedBox Connect App z App Store nebo Google Play.

Zapnéte na svém telefonu Bluetooth.
Spustte aplikaci SpeedBox App. Povolte polohové sluzby, pokud budete dotazani.

Vytvorte si UCet nebo se prihlaste.
Vyberte zafizeni MyEbike_xxxx. Pokud svUj SpeedBox v seznamu nenajdete, kliknéte na
tlacitko ,,Obnovit” a ujistéte se, ze:

1. Mate zapnuté elektrokolo.

2. Nejste od elektrokola vzdaleni vice nez 5 m.

3. Méate na mobilnim telefonu zapnuty Bluetooth.
4. Mate v mobilnim telefonu povolené polohové sluzby pro aplikaci SpeedBox Connect.

Nyni mUzete naplno vyuzivat aplikaci SpeedBox Connect (ovlddat tuning, sledovat jizdni

data, nastavit rychlostni limit apod.).

12.
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www.speedbox-tuning.cz
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