speedbox

SCHRITT 1: Vorbereitung fir die Installation

(Werkzeuge kbnnen sich je nach E-Bike-Typ unterscheiden)

Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:

1. Sechskantschllssel H3

2. Flacher Schraubendreher, klein

Schalten Sie das E-Bike aus.

Bauen Sie den Akku laut Herstelleranleitung aus dem E-Bike aus.
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SCHRITT 2: Motorabdeckung entfernen

Lésen Sie die Schrauben, mit denen die Motorabdeckung befestigt ist, mit einem
SechskantschlUssel H3.
Entfernen Sie die Motorabdeckung.

SCHRITT 3: Trennen der Steckverbinder vom Motor

Ziehen Sie die Stecker vorsichtig aus dem Radrahmen.
Trennen Sie den Speedsensorstecker mit Hilfe vom flachen Schraubendreher.
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SCHRITT 4: Installation des SpeedBox Tuning

SchlieRen Sie die SpeedBox in die zuvor getrennten Stecker (Schritt 3).
SchlieRen Sie die Stecker, die Sie vom Motor getrennt haben, an die passenden Speedbox

Stecker an.
Uberprufen Sie vor dem Zusammenbau des Motors die korrekte Verdrahtung, wie in der

Abbildung gezeigt.
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SCHRITT 5: Montage der Motorabdeckung

Passen Sie die SpeedBox und alle Stecker und Kabel in den freien Raum unter der Motor-

Seitenabdeckung ein.
Setzen Sie die Motorabdeckung wieder in ihre ursprungliche Position.
Schrauben Sie die Abdeckung mit Schrauben mit hilfe vom SechskantschlUssel H3 fest.
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SCHRITT 6: Uberprifung der Tuning-Funktion

Setzen Sie den Akku wieder in das E-Bike ein.

Schalten Sie das E-Bike ein.

Drehen Sie das Hinterrad und vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeit auf dem
E-Bike Display angezeigt wird.

Die SpeedBox ist nach dem Einschalten des E-Bikes weiterhin aktiv. Das Speedlimit hat
sich auf 50 km/h erhéht, und das Display zeigt die Halfte der aktuellen Geschwindigkeit
sowie die zuruckgelegte Strecke und andere Werte an.
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