speedbox

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

Do montazu tuningu zalecamy uzycie stojaka do montazu kot.

Przygotuj nastepujace narzedzia:

(harzedzia mogaq sie roznic w zaleznosci od typu roweru elektrycznego)
1. Torx T30

2. Torx T40

3. Srubokret krzyzowy PH2

4. Inbus H2.5

5. Szczypce do ciecia bocznego

Sprawdz zawartos¢ opakowania zgodnie z rysunkiem.
Wytacz rower.
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KROK 2: Demontaz Rim Magnetu i montaz
czujnika predkosci

Wyjmij oryginalny Rim Magnet z wentylka tylnego kota. Zachowaj do ponownej instalacji
(krok 10).

Wyczys¢ wewnetrzng czesc¢ dolnego tylnego widelca chusteczka (B).

Za pomoca tasmy dwustronnej przymocuj kabel czujnika predkosci (A) do oczyszczonej
wewnetrznej strony dolnej czesci tylnego widelca. Drugi koniec kabla ze ztaczem powinien
byc¢ skierowany w strone silnika.

Mocno przymocuj czujnik predkosci (A) za pomoca dwoch plastikowych paskow
zaciskowych (C). Przy pomocy bocznych szczypiec odetnij wystajace resztki tasmy.

Za pomoca srubokreta krzyzakowego PH2 przymocuj magnes (D) do jednegj ze szprych
tylnego kota. Umies¢ magnes gtadka strong skierowang w strone konca czujnika predkosci.
Sprawdz potozenie czujnika predkosci i magnesu wzgledem siebie.

Zamocuj czujnik predkosci plastikowa tasma zaciskowa (C) po wewnetrznej stronie

dolnej rury tylnego widelca, blizej silnika, aby zapobiec niepozagdanemu kontaktowi linki z
obracajgcym sie tylnym kotem. Za pomoca bocznych szczypiec odetnij wystajagce resztki
tasmy.
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break the limits
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KROK 3: Demontaz ostony

Zdejmowanie ostony silnika moze sie roznic w zaleznosci od konstrukcji roweru elektrycznego.

Za pomoca srubokreta T30 i T40 odkrec wszystkie sruby mocujgce ostone silnika Torx.
Zdejmij dolna plastikowa ostone silnika, aby uzyskac¢ dostep do ostatniej Sruby pokrywy.
Za pomoca srubokreta Torx T40 odkrec ostatnig srube.

Zdejmij ostone silnika.

Odkrec 2 Sruby mocujace boczng pokrywe ztgczy Hex H2.5 i zdejmij ja.
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KROK 4: Odlgczenie zt3czy z silnika

Odtacz ztacze kabla od silnika do wyswietlacza.

KROK 5: Instalacja tuningu SpeedBox

Podtacz ztgcza SpeedBox do silnika zamiast oryginalnych ztgczy.

Podtacz ztacza roweru elektrycznego odtgczone od silnika (krok 4) do ztaczy SpeedBox.
Zwro¢ uwage na prawidtowe potozenie blokad ztaczy.

Poprowadz kabel czujnika predkosci do silnika

Podtacz takze kabel czujnika predkosci do SpeedBox.

Sprawdz prawidtowe potaczenie, jak pokazano na obrazku.
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KROK 6: Instalacja Rim Magnet Simulator
i aktywacja SpeedBox

Wiacz rower.

Teraz przetestuj sygnat pudetka oznaczonego Rim Magnet Simulator. Umiesc pudetko pod
spodem silnika jak najblizej dolnego widelca.

Uwaga:

1. Podczas instalacji metalowej czesci w obszarze ramy silnika, wigzki przewodow

lub wewnetrzne wypetnienia konstrukcji ramy moga wptywac na sygnat Rim Magnet
Simulatoru. W niektdrych przypadkach konieczne jest usuniecie wypetnienia ramy.

2. Przy poszukiwaniu sygnatu zalecamy wybranie sredniego biegu na przerzutce.

Mapa odpowiedniej lokalizacji Rim Magnet Simulatoru. Mozna go umiesci¢ w odlegtosci do
30 mm od silnika.

Poczekaj teraz 20 sekund, a nastepnie zakrec tylnym kotem. Jesli na wyswietlaczu pojawi
sie rzeczywista predkosc, mozesz przyklei¢ Symulator Magnesu Obreczowego. Jesli na
wyswietlaczu nie pojawi sie rzeczywista predkos¢ (0,0 km/h), przesun lekko pudetko i
powtorz test, krecac tylnym kotem, az sygnat bedzie prawidtowy.
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Gdy pojawi sie btad, wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Pozostaw Rim Magnet Simulator w tym samym migjscu lub przenies go w inne miejsce.
Zobacz na zdjeciu jaka jest idealna pozycja sygnatu.

2. Wyltacz i wiacz rower.
3. Obrdc¢ korbe przy przerzutce ustawionej na srednig predkosc. Powtarzaj catg procedure,

az znajdziesz wihasciwa pozycje Rim Magnet Simulatoru.
Przyklej Rimm Magnet Simulator za pomoca dwustronnej tasmy w wybranym miejscu. Jezeli

wymaga tego umiejscowienie Rim Magnet Simulator, nalezy zabezpieczy¢ jego pozycje
wyscCiotka, aby zapobiec przesuwaniu sie.
Wytacz rower.
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KROK 7: Zatozenie ostony silnika

Zamontuj SpeedBox ze ztgczami i przewodami prowadzacymi od silnika z powrotem do
wolnej przestrzeni w punkcie podtaczenia.

Umiescic¢ ostone ztacza silnika na swoim pierwotnym miejscu i przykreci¢ dwiema srubami
za pomoca klucza imbusowego H2,5.

Zatdéz z powrotem ostone silnika.

Dokrec wszystkie Sruby mocujace pokrywe silnika za pomoca srubokreta Torx T30 i T40.
Sprawdz, czy wszystkie sruby sg dokrecone.

Przeciagnij kabel czujnika predkosci pod dolng plastikowa ostong silnika, zatrzasnij go w
pierwotnym potozeniu i zabezpiecz.
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KROK 8: Kontrola funkcji tuningu

Wiacz rower.

Przy pierwszej aktywacji nalezy wejs¢ w ustawienia wyswietlacza i sprawdzi¢ obwdd kota:
,2Ustawienia” > ,Mdj Rower” >, Obwadd kota". Nastepnie wroci¢ do ekranu gtdwnego.
Wiacz/wytacz tuning poprzez krotkie nacisniecie funkcji WALK lub dwukrotne przetaczanie
pomiedzy dwoma trybami wspomagania (—+—+). Wyswietli sie wartos¢ 3,5 lub 2,5, ktora
wskazuje predko$¢ maksymalna. Uwaga: Tuning nalezy zawsze wigczac/wytaczaé przed
jazda, a nie w trakcie jazdy.
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KROK 9: Ustawienie maksymalnej predkosci

Mozesz ustawi¢ maksymalng predkos¢ wspomagania, zmieniajac tryb z TURBO na eMTB
- TOUR+ - ECO - TOUR+ -eMTB - TURBO (- - - + + +). Na wyswietlaczu pojawi sie wowczas
aktualne ograniczenie predkosci.

Predko$¢ maksymalng mozesz zmieni¢ wiaczajac/wytaczajac funkcje WALK (w tym
przypadku naciskajac przyciski -" i ,+") lub obracajac tylne koto o 360°. Ostatni wyswietlany
limit jest zapisywany po pietnastu sekundach bezczynnosci.

Aby zapobiec wykryciu tuningu w Twoim rowerze elektrycznym, po zakonczeniu jazdy
nalezy pozostawic¢ rower wigczony do czasu, az na wyswietlaczu pojawi sie na state
predkosé 0.0 km/h.

10.
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KROK 10: Dezaktywacja i ponowna instalacja
Rim Magnetu na wentylek kota

Jesli chcesz ponownie zamontowac oryginalny Rim Magnet, najpierw dezaktywuj
SpeedBox, zmieniajac tryb z TURBO na eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ - ECO - OFF

(- - - + - -). Wyswietlacz pokaze predkos¢ 12,0 km/h. Nastepnie wytgcz rower elektryczny

i przywrdoc oryginalny Rim Magnet na wentylek tylnego kota. Witgcz rower elektryczny

i wybierz sie na krotka przejazdzke. Podczas jazdy zmieniaj przerzutki, dopoki na
wyswietlaczu nie pojawi sie rzeczywista predkosc.

Aby ponownie aktywowac SpeedBox, odinstaluj Rim Magnet, a nastepnie ponownie zmien
tryb z TURBO na eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ — ECO - OFF (- - - + - -). Wyswietlacz pokaze
predkos¢ 11,0 km/h, a SpeedBox bedzie ponownie aktywny.

11.
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KROK 11: Parowanie produktu SpeedBox z aplikacj3a
mobilng SpeedBox Connect

Zainstaluj aplikacje SpeedBox Connect z App Store lub Google Play.

Wiacz Bluetooth w swoim telefonie.

Uruchom aplikacje SpeedBox Connect. Jesli pojawi sie monit, zezwol na dostep do ustug
lokalizacyjnych.

Utwodrz konto lub zaloguj sie.

Woybierz urzadzenie MyEbike_xxxx. Jesli nie znajdziesz swojego SpeedBox na liscie, kliknij
przycisk ,Odswiez" i upewnij sig, ze:

1. Rower elektryczny jest wigczony.

2. Znajdujesz sie w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od roweru elektrycznego.

3. Bluetooth jest wigczony w telefonie komorkowym.

4. Ustugi lokalizacyjne dla aplikacji SpeedBox Connect sg wigczone w telefonie
komorkowym.

Teraz mozna w petni korzystac z aplikacji SpeedBox Connect — sterowac tuningiem, sledzic¢
dane z jazdy, ustawiac limit predkosci itp.

12.
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www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.
Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1| Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555
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https://www.youtube.com/c/SpeedBoxTuning
https://www.facebook.com/SpeedBoxEn
https://www.instagram.com/speedboxtuning/

