speedbox

KROK 1: Priprava na instalaci

Nachystejte si nasledujici naradi:
1. Torx Sroubovak T20
2. Uzké klesté

Pokud bude nutna demontdz kliky, budete potrebovat:
3. Stahovak klik

4. Klic 22 mm
5. Inbus H8
Vypnéte elektrokolo.

Vyjméte baterii z elektrokola podle manualu vyrobce.
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KROK 2: Demontaz kliky

Pokud klika prekazi v odstranéni plastového krytu motoru, je nutnd jeji demontadz.

Odmontujte pojistny Sroub levé kliky inbusem H8.

Pred nasroubovanim stahovaku na kliku vysSroubujte vieteno co nejvice z téla stahovaku.
Zabranite strhnuti zavitu na klice.

Nasroubujte télo stahovaku na pUvodni pozici pojistného Sroubu

Dotahovanim hlavy vietena uvolnéte kliku od stfedové osy.

Sejméte kliku ze stfedové osy motoru.
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KROK 3: Demontaz krytu

Odsroubujte vSechny Srouby drzici kryt motoru Torx sroubovakem T20.
Sejméte kryt motoru.

KROK 4: Odpojeni konektorl z motoru

Pomoci klesti vypojte konektor displeje z motoru.
Stejnym zpUsobem odpojte konektor snimace rychlosti.
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KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

Zapojte konektory zafizeni SpeedBox do motoru misto puvodnich konektord.

Zapojte konektory elektrokola vypojené z motoru (krok 4) do konektor( zafizeni SpeedBox
a ovérte, ze zamky konektorl spravné dosedly.

Pred kompletaci motoru zkontrolujte spravné zapojeni podle obrazku.
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KROK 6: Kontrola funkce tuningu

Vlozte baterii zpét do elektrokola.

Zapnéte elektrokolo.

Kratkou aktivaci funkce WALK nebo dvojitym prepinanim mezi dvéma asistenénimi
mMody (+-+-) aktivujte/ deaktivujte tuning (zobrazi se hodnota 9.9 nebo 2.5 signalizujici
maximalni rychlost).

RoztocCte zadni kolo a ujistéte se, Zze Vase elektrokolo zobrazuje rychlost zadniho kola
na displeji.

Vypnéte elektrokolo.
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KROK 7: Nasazeni krytu motoru

SpeedBox s konektory a vodici vedoucimi od motoru vmeéstnejte zpét do volného prostoru
VvV misté zapojeni.

Prilozte kryt motoru na pUvodni misto.
Pripevnéte kryt dvéma srouby pomoci Torx sroubovaku T20.
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KROK 8: Montaz kliky

Pokud jste demontovali kliku podle kroku 2, namontujte ji zpét.

Pomoci klice 22 odmontujte z kliky stahovak klik.
Nasadte kliku zpét na stfedovou osu elektrokola.
Zasroubujte pojistny sroub kliky a dotahnéte pomoci inbusu H8.
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