speedbox

PASO 1: Preparacion para la instalaciéon

Recomendamos utilizar un soporte de montaje de ruedas para montar el tuning.

Prepara las siguientes herramientas:

(las herramientas pueden variar segun el tipo de bicicleta eléctrica)
Destornillador Torx T30

Destornillador Torx T40

Destornillador Phillips PH2

Llave Allen H2.5 mm

. Los alicates de corte lateral

Verifica el contenido del paquete segun la imagen.

Apaga la bicicleta eléctrica.

G NON I N
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PASO 2: Extraccion del iman RIM e instalacion
del sensor de velocidad

Retira el iman Rim Magnet original de la valvula de la rueda trasera. Guardalo para la
reinstalacion (paso 10).

Limpia el interior de la horquiilla trasera inferior con un pafuelo (B).

Con cinta adhesiva de doble carg, fija el cable del sensor de velocidad (A) a la parte interior
limpia de la parte inferior de la horquiilla trasera. El otro extremo del cable con el conector
debe apuntar hacia el motor.

Fija firmemente el sensor de velocidad (A) con las dos cintas de sujecion de plastico (C).
Corta los restos de cinta que sobresalgan con los alicates laterales.

Con un destornillador Phillips PH2, fija el iman (D) a uno de los radios de |la rueda trasera.
Coloca el iman con el lado liso hacia el extremo del sensor de velocidad.

Comprueba la posicidon del sensor de velocidad y del iman entre si.

Fija el sensor de velocidad con cinta de sujecion de plastico (C) en el interior del tubo
inferior de la horquiilla trasera, mas cerca del motor, para evitar contactos no deseados entre
el cable y la rueda trasera en rotacion. Utilizca los alicates laterales para cortar los restos
salientes de la cinta.
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break the limits
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PASO 3: Extraccion de la cubierta

La extraccion de la cubierta del motor puede variar en funcion del disefno de la e-bike.

Con un destornillador T30 y T40, desatornilla todos los tornillos que sujetan la cubierta del
motor Torx.

Retira la cubierta de plastico inferior del motor para acceder al dltimo tornillo de la cubierta.
Con un destornillador Torx T40, desenrosca el ultimo tornillo.

Retira la cubierta del motor.

Desatornilla los 2 tornillos que sujetan la cubierta del conector lateral con una llave H2.5y
retirela.
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PASO 4: Desconectar los conectores del motor

Desconecta el conector del cable del motor al display.

PASO 5: Instalacion del deslimitador SpeedBox

Conecta los conectores SpeedBox al motor en lugar de los conectores originales.
Conecta los conectores de la e-bike desconectados del motor (paso 4) a los conectores del
SpeedBox. Presta atencion a la posicion correcta de los cierres de los conectores.

Pasa el cable del sensor de velocidad al motor.

Conecta también el cable del sensor de velocidad al SpeedBox.

Comprueba que la conexidn es correcta, como se muestra en la imagen.
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PASO 6: Instalacion de Rim Magnet Simulator
y activacion de SpeedBox

Encienda la bicicleta eléctrica.

Ahora prueba la sefal de la caja etiguetada Rim Magnet Simulator. Coloca la caja debajo
del motor lo mas cerca posible de la horquilla inferior.

Cuando se aparezca un error, haga lo siguiente:

1. Deje Rim Magnet Simulador en el mismo lugar o muévalo a otro lugar. Mira en la foto
cual es la posicion ideal de la senal.

2. Apagay enciende la bicicleta.

3. Gire la manivela con el desviador ajustado a velocidad media. Repita todo

el procedimiento hasta encontrar la posicién correcta para el Rim Magnet Simulador.
Mapa de la ubicacion adecuada del Rim Magnet Simulator. El Rim Magnet Simulador se
puede colocar hasta una distancia de 30 mm del motor.

Ahora espera 20 segundos y haga girar la rueda trasera. Si en la pantalla aparece la
velocidad real, puede pegar el Rim Magnet Sumulator. Si la pantalla no muestra la
velocidad real (0,0 km/h), mueva ligeramente la caja y repita la prueba haciendo girar la
rueda trasera hasta que la sefal sea correcta.
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Cuando se aparezca un error, haga lo siguiente:

1. Deje Rim Magnet Simulador en el mismo lugar o muévalo a otro lugar. Mira en la foto
cual es la posicion ideal de la sefal.

2. Apagay enciende la bicicleta.

3. Gire la manivela con el desviador ajustado a velocidad media. Repita todo

el procedimiento hasta encontrar la posicion correcta para el Rim Magnet Simulador.

Pega el Rim Magnet Simulator con cinta adhesiva de doble cara en el lugar deseado. Si la
ubicacién del Simulador de iman de llanta lo requiere, asegura su posicidén con acolchado

para evitar que se mueva.
Apaga la bicicleta eléctrica.
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PASO 7: Montaje de la cubierta del motor

Coloca el SpeedBox con los conectores y los cables que van desde el motor hasta el
espacio libre del punto de conexion.

Coloca la cubierta del conector del motor en su posicién original y fijela con dos tornillos
utilizando una llave Allen H2,5.

Vuelva a colocar la cubierta del motor.

Aprieta todos los tornillos que fijan la cubierta del motor con un destornillador Torx T30 y
T40. Comprueba que todos los tornillos estan apretados.

Tira del cable del sensor de velocidad debajo de la cubierta plastica inferior del motor,
colégquelo en su posiciéon original y asegurelo.
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PASO 8: Comprobacion de la funcién de tuning

Encienda la bicicleta eléctrica.

En la primera activacion, entra en los ajustes de la pantalla y comprueba la circunferencia
de la rueda: ,Ajustes” > ,Mi bicicleta” > ,Circunferencia de la rueda“. A continuacién, vuelve a
la pantalla de inicio.

Activa/desactiva el tuning pulsando brevemente WALK o cambiando dos veces entre

los dos modos de asistencia (-+-+). Aparecera un valor de 3,5 0 2,5, indicando la velocidad
maxima. Nota: El tuning debe activarse/desactivarse siempre antes de montar bici, nunca
durante montando.
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PASO 9: Ajuste de la velocidad maxima

Ajuste la velocidad maxima de asistencia cambiando los modos de TURBO a eMTB -
TOUR+ - ECO - TOUR+ - eMTB - TURBO (- - - - + + + + +), La pantalla mostrara entonces el
limite de velocidad actual.

Puede modificar la velocidad maxima activando/desactivando la funcion WALK (en

este caso, pulsando los botones ,-* y ,+*) o girando la rueda trasera 360°. El Ultimo limite
visualizado se guarda tras quince segundos de inactividad.

Para evitar que se detecte el tuning en su bicicleta eléctrica, déjala encendida después de
montarla hasta que la pantalla muestre una velocidad constante de 0.0 km/h.

10.
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PASO 10: Desactivacion y reinstalacion del Rim
Magnet en la valvula de rueda

Si desea volver a instalar el Rimm Magnet original, desactiva primero el SpeedBox
cambiando el modo de TURBO a eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ - ECO - OFF (---+--). La
pantalla mostrard una velocidad de 12,0 km/h. A continuacién, apaga la bicicleta eléctrica
y vuelva a colocar el Rimm Magnet original en la valvula de la rueda trasera. Encienda

la bicicleta eléctrica y dé una vuelta breve. Mientras montar bici, siga cambiando los
cambios hasta que la pantalla muestre su velocidad real.

Para reactivar SpeedBox, desinstala Rim Magnet y luego cambia el modo nuevamente de
TURBO a eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ - ECO - OFF (- - - + - -). La pantalla mostrard una
velocidad de 11,0 km/h y el SpeedBox volverd a estar activo.

11.
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PASO 11: Emparejamiento del producto SpeedBox con la
aplicacion moévil SpeedBox Connect

Instale la aplicacion SpeedBox Connect desde App Store o Google Play.

Active el Bluetooth en su teléfono.

Abra la aplicacion SpeedBox Connect. Permita el acceso a los servicios de ubicacion si se le
solicita.

Cree una cuenta o inicie sesion.

Seleccione el dispositivo MyEbike_xxxx. Si no encuentra su SpeedBox en la lista, haga clic
en el botén «Actualizar» y asegurese de que:

1. Su bicicleta eléctrica esté encendida.

2. No se encuentre a mas de 5 m de distancia de la bicicleta eléctrica.

3. El Bluetooth esté activado en su teléfono movil.

4. Los servicios de ubicaciéon estén permitidos para la aplicacién SpeedBox Connect en su
teléfono movil.

Ahora puede utilizar plenamente la aplicacion SpeedBox Connect: controlar el tuning,
consultar los datos de conduccién, configurar el limite de velocidad, etc.

12.
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www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.
Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1| Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

13.



