speedbox

PASSO 1: Preparazione per linstallazione

Contenuto del pacchetto:

Supporto per telefono

Tappetini antiscivolo

Adattatore

Raccordi riduttori - tre tipi

Viti M3x23 e M6x40

Chiave esagonale H3

. Chiave esagonale H42

Applichi i cuscinetti antiscivolo all'interno delle ganasce del supporto.
Scelga la versione A del supporto manubrio o la versione B del supporto attacco manubrio
per la bicicletta elettrica.
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PASSO 2: Montaggio A sul manubrio

Avviti il supporto telefonico all‘adattatore con una vite corta (M3x23) utilizzando la chiave
esagonale H3.

Scelga il raccordo riduttore adatto in base al diametro del manubrio e inseriscala
nell‘adattatore.

Fissi il supporto per telefono al manubrio. Presti attenzione alla distanza corretta affinché

il supporto non influisca sulla maneggevolezza della sua bicicletta. Stringa I‘adattatore dalla
parte inferiore con la chiave esagonale H4.

Con la vite sul lato destro, apra le ganasce fino alla larghezza del telefono, inserisca
il telefono e stringa le ganasce con la vite.
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PASSO 3: Montaggio B sullo stelo

Sviti la vite dello stelo utilizzando la chiave esagonale H4.

Avviti il supporto telefonico con una vite lunga (M6x40) al posto della vite rimossa.
Con la vite sul lato destro, apra le ganasce fino alla larghezza del telefono, inserisca il
telefono e stringa le ganasce con la vite.
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https://www.youtube.com/c/SpeedBoxTuning
https://www.facebook.com/SpeedBoxEn
https://www.instagram.com/speedboxtuning/
https://twitter.com/TuningSpeedbox

